
İzolasyonlu Yer G�der� / Insulated Floor Dra�n

Ürün Kodu /
Product Code

Ö l ç ü l e r  /
D � m e n s � o n s ( m m )

Çıkış
Borusu /

Outlet P�pe

EN-KIZ 30 AC 3 0 0 x 3 0 0 x 3 4 0 / 4 2 0 m m ( h ) DN 100/150

İzolasyonlu Yer G�derler� ve Drenaj Kanalları
Insulated Dra�nage Channels and Floor Dra�ns

Atık suyun toplanarak drenaj borusuna aktarılmasını sağlar.
Ankraj bağlantı elemanları sayes�nde yüksekl�k ayarı yapılır ve
yerleş�m�n net olarak ayarlanmasını sağlanır. İçer�s�nde
bulunan 2 adet conta ve membran, zem�nde oluşab�lecek
çatlaklardan akacak suyu toplayıp, drenaj kanal veya yer
süzgec�ne aktarır. Uygulandığı alanda suyun alt kata sızmasını
önler. Olası zem�n malzemes�ndek� deformasyon �zolasyon
katına toplanan suyu atık su tes�satına yönlend�r�r.

Insulated Dra�nage Channels and Floor Dra�ns are manufactured
to the h�ghest qual�ty us�ng AISI 304 & 316 grade sta�nless steel.
If any ground deformat�on occurs, leaked water w�ll be collected
w�th membrane and lead through the �nsulated floor dra�n.
Dra�nage Channels and Floor Dra�ns are f�tted w�th anchor�ng
t�es for accurate placement �nto the floor. For hyg�en�c
standarts, the catch bas�ns prevent st�nk, �ntects and odor.
Polymer waterproof membrane and �mpermeable seal r�ngs
have been used to prevent leakage.

Alttan Çıkışlı İzolasyonlu Akuple Yer G�derl�
Açık T�p Drenaj Kanalı

Open Type Dra�nage Channel w�th Bottom
Outlet Insulated Coupled Floor Dra�n

Epoxy f�ller

Connect�on flange
and gasket 

Top Cover

Inner Stra�ner

Dra�n Top Frame

He�ght adjustable
f�x�ng foot

Odor and pest-
prevent�ve cover.

Balancer seal
gasket

Membrane

Dra�n

P�pe outlet
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Alttan Çıkışlı/Bottom Outlet


